11.1 esquema Tapas H.A de Registro

TAPAS H.A. 100x100y 120x120 cm Ext. CARGA PEATONAL

INSTRUCCIONES COLOCACION “MUY IMPORTANTE” :

EL MATERIAL SE SUMINISTRA POR SEPARADO 1 PALET MARCOS + 1 PALET TAPAS

CADA 1 MARCO COLOCAREMOS 2 TAPAS

SE RESPETARA EL ORDEN EN EL QUE SON SUMINISTRADAS

SE SEGUIRA ESCRUPULOSAMENTE EL ORDEN DE MONTAJE DEBIENDO ACOMPARNAR EN TODO MOMENTO
A CADA MARCO LAS 2 TAPAS QUE LE CORRESPONDEN SIGUIENDO sU EXACTO ORDEN DE APILADO. NO
DEBIENDO JAMAS SER INTERCAMBIADAS.

5. SE OBSERVARA LA EXACTA Y CORRECTA COLOCACION DE MANERA QUE EL CIRCULO GRAVADO DEL MARCO
COINCIDA CON EL CIRCULO GRAVADO DE LA TAPADERA DIBUJO

1.
2.
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*De no seguir estas instrucciones de colocacién en posicién puede producirse un asiento incorrecto de las
tapas sobre el marco dando lugar a roturas al ser transitadas

SUMINISTRO: RESPETAR ORDEN = MARCO 1 CONTAPAS1Y1
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COLOCACION: DEBEN COINCIDIR LAS MARCAS CIRCULARES
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MONTAJE DE ASAS METALICAS ESCAMOTEABLES:
GALVANIZADAS SUMINISTRADAS CON TUERCAS e
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Cami de les Encreuellaes, 79. Pol. El Coscollar 46960 Aldaia (Valencia)
Telf.: 96.150.08.13 e-mail: tubosca@tubosca.com




